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3. TECHNINIAI PARAMETRAI

1. Lentele. Techniniai duomenys V4 ir STRONG

Eil. Techniniai duomenys. 
Nr. 

V4 STRONG 

1 Darbinis plotis mm 2700 3150 3150 3400 

2 Darbinis gylis mm iki iki iki 200 iki 200 
185 185 

3 Sekcijq (voll!) skaicius Komp. 4 4 4 4 

Priekinis volas <1>510/<1>560 vnt. 6+6 7+7 - -

<l>560/<l>610 vnt. - - 7+7 8+8 

Galinis volas <1>510/<1>560 vnt. 6+6 7+7 - -

560/<1>610 vnt. - - 7+7 8+8 

4 Sekcijq (voll!) Priekinis laipsn. 
nustatymo kampai 

0-c-22 
Galinis laipsn. 

5 Darbinis greitis km/h 7-c-10 

6 Transportavimo greitis km/h iki 20 

7 Gabaritiniai Plotis mm 2700 3190 3200 3590 
matmenys 3000* 3000* 

Ilgis mm 2040 2320 2870 

Aukstis mm 1150 1370 1370 

8 Mase kg 660- 760- 1170- 1300-
785 885 1315 1460 

9 Aptarnavimas asmenq 1 traktorininkas 

10 Nasumas (V=7 km/h) ha/h 1,7 1,8 1,8 2,2 

11 Galios poreikis ** AG 60 60 75 90 

12 Triuksmo lygis Mazesnis nei traktoriaus keliamas triuksmas 

* maks. plotis transportuojant
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5.7. Volo(sekcijos)verzliq uzverzimas 

Pries pradedant darb!lSU skutiku, po pirmos darbo valandos bei mazdaug kas 50 darbo valandll, 
patikrinkite vol11 ( sekcijaj asies 1 poz. 1 0pav. verzli11 13poz. uzverzim!l, 

Leksci11 asinis, o taip pat ir spindulinis, laisvumas yra neleistinas. Teisingai uzverzus lekstes 
smarkiai priglunda prie ivori11 ir moVll sudarydamos vientis!l mechanizm!l, 

r' 

� 

16 

12 

3 

15 

10. Pav. Lekstinis volas (sekcija) l -volo (sekcijos asis), 2 -lekste; 3 -volo
(sekcijos) laikiklis; 4 -nesancioji; 5 -virsutine laikiklio plokste; 6 -laikiklio

tvirtinimo varztas; 7 -plokstel� fiksuojantis varztas; 8 -plokstele; 9 -gremztuk!l 
tvirtinantis varztas; 10 -gremztukas; 11 -guolio ivore; 12 -ivore; 13 -asies 

verzles; 14 -antdeklas; 15 -guolis; 16 -laikiklio ausis. 

Atsiradus laisvumui volo (sekcijos) mechanizme smarkiai sumazes volo (sekcijos) stabilumas, 
del ko gali sutrtikti lekstes, ivores ir sulinkti asis. 

Noredami pasalinti laisvum!l: 
skutik!l pastatykite ant pagrindo (siuo metu traktoriaus variklis yra uzgesintas, o stovejimo 

stabdziai uztraukti) 
raktu41 -modeliams ,,V2" ir ,,V4"; 50-modeliui ,,STRONG" atleiskite isorin�verzk 
uzverilite vidin� verzl�poz. 13 
uzverilite isorin� fiksuojanci!l verzk. 

5.8. Gremztukq reguliavimas ir keitimas 

Skutiko darbo metu tarpas tarp gremztuko ir leksci11 turi biiti 1-13 mm ribose. Kai si S!llyga nera 
ivykdyta, reikia sureguliuoti is naujo. Noredami perstatyti gremztuk!l: 

atleiskite tvirtinimo varzt!l 9 poz. 10 pav. 

elipsini11 tvirtinimo ploksteles 8 poz. grioveli11 ir gremztuko 10 poz. remuose taip nustatykite j11 

padeti, kad tarpas tarp gremztuko ir leksci11 tilptq i 1-13 mm remus. 
nustat� smarkiai uzverzkite sriegini sujungim!l 9 poz. 

DEMESIO! 
Gremztukq nelankstykite. 
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5.9. Leksciq keitimas 

Noredami pakeisti tam tikro volo (sekcijos) lekst�: 
skutikii_ nuleiskite ant pagrindo 
uzgesinkite traktoriaus varikli 
uztraukite traktoriaus stovejimo stabdi 

volii_ (sekcijq_), kuriam norime pakeisti lekst�, paremkite medinemis kaladelemis (is abiejq 

pusiq -kad volas ( sekcija) negaleil! ristis) 

atsukite varztus poz. 6 jungiancius volo (sekcijos) laikiklipoz. 3 su nesanciaja poz. 4 skutikui 

, ,V2" ir "V 4"; arba atsukite nesanciosios ausies verzles poz. 16 skutikui STRONG-pav. I 0. 

hidrauliniu keltuvu pakelkite skutiko remii_ (kelimo procesii_ atlikite labai atsargiai), 

pavaziuokite iprieki, palikdami volii_ ( sekcij q_) vietoj e 
atsukite verzles poz. 13 

paeiliui nuimkite poz. 14; 2; 3; 11, iki keiciamos lekstes 

volii_ ( sekcij v surinkite atgaline tvarka , atkreipdami demesi, kad paskutine lekste 2 ir 
antdeklas poz. 14 uzeiil! ant volo (sekcijos) keturkampio poz. 2. 

Demesio! 
Bet koks asinis laisvumas yra negalimas. 
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Lekstinis skutikas (prikabinamas prie traktoriaus TPM) turi vietas perspeJ1mo lenteli11 
tvirtinimui ir laikikli lentelei isskirianciai letai judanciit transporto priemon1t. Kilnojamos perspejimo 
priemones, kurios turi buti irengtos agregate vaziuojant viesaisiais keliais, susideda is dvieji.i 
perspejimo lenteli11 - kaires ir desines, kiekviena is kuri11 turi tureti raudonit gabaritini apsvietimll, 
raudonus atsvaitus, kitokius nei galiniai trikampiai. Letai judanci11 transporto priemoni11 skiriamajit 
lentel1t (Ieinanciit i traktoriaus irangaj reikia perdeti is traktoriaus i laikikli esanti galineje skutiko remo 
dalyje. 

Be to, siekiant pritaikyti skutikit transportavimui viesaisiais keliais ir uztikrinti saugumit reikia: 
traktoriaus hidrauliniu stumokliu pakelti ant tritaskio pakabinimo mechanizmo prikabint1:1: 

skutik1:1: tiek, kad po skutiku biiti.i ne mazesnis nei 300 mm laisvas tarpas; 
manevravimo metu ypating1:1: demesi skirti laisvai vietai a plink traktori11 su skutiku; 
leksci11 volus (sekcijas) transportavimui reikia nustatyti statrnenai skutiko judejimo krypciai; 
transportavimo metu greitis gali siekti: 
keliuose su lygiu pavirsiumi ( asfaltu) iki 20 km/h; 
lauko keliuose ir zvyrkeliuose -iki 8 km/h; 
duobetuose keliuose -ne greiciau nei 5 km/h; 

DEMESIO! 
Transportuojant viesaisiais keliais skutikit kurio darbinis plotis yra 3,15 m reikia 

sustumti darbinius volus (sekcijas) taip, kad krastine nevirsytq 3 m. 

Si veiksm1:1: atlikite taip: 
traktori11 su skutiku pastatykite lygioje vietoje; 
minimaliai pakelkite skutik1:1: nuo pagrindo, kad skutikas nebesiliesti.i su pagrindu; 
uzgesinkite traktoriaus varikli. 
uztraukite traktoriaus stovejimo stabdi; 
skutiko rem1:1:paremkite atrama, kad jis nenukristi.i; 
kiekvienam volui (sekcijai) atsukite varztus poz. 6 jungiancius volo (sekcijos) laikik}i poz. 3 su 

nesanciaja poz. 4 skutikui ,,V2"ir"V4"; arba atsukite nesanciosios ausies verzles poz. 16 
skutikui strong-pav. 5. 

sukiskite vol us sekcij as i skutiko asies vid11 ir kruopsciai suverzkite varztus ir verzles. 

Atlikite veiksmus pagal pav. 10 ir 12 

Skutikas 3,4 pagal keliq eismo taisykles yra masma virsijanti gabaritus. Del to 
transportuoti viesaisiais keliais ji galima tik ivykdzius atitinkamus nurodymus arba dalimis ant 
specialiq platformq. 
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6. NETINKAMAS PANAUDOJIMAS

Draudziama skutikit panaudoti kitiems tikslams, nei jis buvo sukonstruotas. 
Draudziama: 
Pervezti ant remo prekes, zmones ar gyvfums. 
N audoti masinos elementus kitiems tikslams nei ti ems, kuriems jie buvo sukonstruoti. 
Dirbti kitose nei dirbami laukai vietovese. 
N audoti masinit kaip atramini ar keliamaji elementit. 

6.1. Kitq pavojq apibiidinimas 

Nepaisant to, kad gamintojas prisiima atsakomyb� del ,,V2" ; ,,V4" ir „STRONG" serijos 
lekstinil! skutikl!konstrukcijos ir zenklinimo siekiant isvengti pavojl! darbo metu, aptamaujant ir 
konservuoj ant, taciau kai kuril!pavojll isvengti neimanoma. 

Kiti pavojai ivyksta del netinkamo masinit aptamaujancio asmens elgesio. 
Didziausias pavojus kyla atliekant siuos draudziamus veiksmus: 
aptamaujany nepilnameciams asmenims, o taip pat asmenims, nesusipazinusiems su 

aptamavimo instrukcija arba neturintiems teises vairuoti zemes ukio traktorius. 
aptamaujant neblaiviems ar paveiktiems kiil! svaiginancil!priemonil! asmenims, 
kai atliekami darbai po pakeltais ir neparemtais masinos mechanizmais, 
kai lipama ant masinos darbo ir stovejimo metu, 
kai asmenys buna tarp skutiko ir traktoriaus veikiant varikliui, 
kai atliekami masinos aptamavimo ir reguliavimo veiksmai es ant uzvestam varikliui. 
Nurodant kitus pavojus lekstiniai skutikai ,,V2" ; "V4" ir WZMOCNIONA traktuojami kaip 

masinos, kurios pries pradedant darbit buvo suprojektuotos ir pagamintos pagal siuolaikin� technikos 
bukl�. 

6.2. Kitq pavojq isvengimas 

Jei laikysites tokil!nurodyml!kaip: 
idemiai skaitykite aptamavimo instrukcijll, 
draudimas asmenims buti ant masinos darbo ir transportavimo metu, 
draudimas asmenims buti tarp masinos ir traktoriaus veikiant varikliui, 
draudimas kisti koj as i neprieinamas ir draudziamas vi etas, 
reguliuokite skutiko darbit tik kai traktoriaus variklis yra isjungtas, 
masinos konservavimit ir remontit turi atlikti tik atitinkamai apmokyti asmenys, 
masinit aptamauti gali asmenys, kurie turi teis� vairuoti zemes ukio traktorius ir kurie yra 

susipazin� su aptamavimo instrukcija, 
apsaugokite masinll, kad j os nepasiekil! vaikai, 

Firma AKPIL nuolatos dirba tobulindama savo gaminius. Del to pasiliekame sau teis� daryti 
sios instrukcijos nuotraukl!ir aprasymllpakeitimus. 

Siuo pozifuiu Jus negalite reikalauti pakeitimajau pristatytose masinose. 

7. DALIV KATALOGAS

7.1. Naudojimosi katalogu biidas 

Katalogu reikia naudotis tokiu budu; 
nustatykite minimos dalies priklausomyb� atitinkamam montaziniam mazgui; 

23 





,,V4"; STRONG 

3. Pav. Remai

7. Lentele .Komplektacija

Poz. Pavadinimas 

1 Remas * 

2 Uzkabinimo strypas *;*** 

3 Remas ** 

4 Uzkabinimo strypas ** 

5 Spynos spyruokle 

6 Kaistis S6x45 Fe/Zn 

7 Remas *** 

* Skutikas ,,V4"
** Skutikas Strong *** 
Skutikas"V2"

Katalogo arba 

normos Nr. 

Ub3-l 

Ub3-5 

Ub9-l 

Ub9-1-5 

Ub9-S 

PN-78/M82005 

Ub5-l 

25 

Vnt. skaicius 

komplekte 

1 

I 

I 

1 

I 

1 

1 









25 24 23 

10 

11 

12 

11 

12 

13 14 

15. Pav. Skutiko Strong darbiniq volq (sekcijl.l) mazgas

15 

16 

17 



10. Lentele. Skutiko Strong darbiniq volq (sekcijq) mazgas -pav. 15

Poz. Pavadinimas 

1 Nesancioji 

2 Laikiklio ausis 

Savaime uzsif. verzle M 16-8-B 
3 

Fe/Zn 

4 Poverzle 17 Fe/Zn 

5 Gremztuhijuosta 

6 Gremztukas kairys /desinys 

7 Varztas M 10 x 25 5.6 B Fe/Zn 

8 Poverzle 10,5 Fe/Zn 

9 Savaime uzsif. verzle M 10-8-B 

Fe/Zn 

10 Specialus varztas 

11 Poverzle Z 30.5 

12 Verzle M 30-8-B 

13 Specialus varztas 

14 Prispaudimo plokstele; 

15 Varztas Ml2 x 40 8.8 B Fe/Zn 

16 Poverzle 13 Fe/Zn 

Savaime uzsif. verzle M12-8-B 
17 

Fe/Zn 

18 Isorinis antgalis 

19 Varztas M16 x 180-8.8-B Fe/Zn 

20 
Lekste <j>5 60 dantyta 

pilna 

21 Tarpine 

22 Volo (sekcijos) asis 

23 Laikiklis 

24 V 0111 ( sekcijlJ) guoli11 sistema 

25 Vidinis antgalis 

26 
Lekste <I> 510 dantyta 

pilna 

27 Verzle M33-8-B 

28 Poverzle Z 33,5 

* Volai (sekcijos) Nr. l ir 4
** Volai (sekcijos) Nr. 2 ir 3 30 

Katalogo Nr. Vnt. skaicius 

ar normos Nr. skutike 

Ub9-2-l * 2 

Ub9-2-la ** 2 

Ub9-2-4 16 

PN-85/M-82175 48 

PN-78/M-82005 48 

Ub9-2-7 * 2 

Ub9-2-7a ** 2 

12 
UBl-2-2/ UBl-3-2 

12 

PN-85/M-82105 24 

PN-78/M-82005 48 

PN-86/M-82175 24 

Ub9-2-6 4 

PN-77/M-82008 12 

PN-86/M-82144 12 

U9-2-8 8 

Ub9-2-3 4 

PN-85/M-82101 16 

PN-78/M-82005 16 

PN-85/M-82175 16 

Ub9-3-l-5 4 

PN-85/M-82101 16 

Ub9-1-3-3 13 

Ub91-3-4 13 

Ub9-3-5 16 

Ub9-3-8 4 

Ub9-2-2 4 

Ub9-2-2a 4 

Pav. 11. Lent. 7 8 

Ub9-3-1-4 4 

Ub9-1-3-5 1 

Ub9-l-3-6 1 

PN-86/M-82144 8 

PN-77/M-82008 4 











CE: 
Mes 

Gamybos - Paslaugq - Prekybos {mone 
"AKPIL" Kazimierz Aniol 

W. Witosa g. 21 ir 11, 39-220 Pilzno

Savo isskirtine atsakomybe deklaruojame, kad masina: 

LEK�TINIS SKUTIKAS 

V2* ......................... . 

V 4* .......................... / STRONG * ......................... .

Gamyklinis numeris ..................... Pagaminimo metai ..................... . 

Skirta dirvos purenimui ir smulkinimui, o taip pat razien]l skutimui bei mineralinill tritsll ir augal]l 
likuciui sumaisymui SU dirva. 

Atitinka visus nutarimus pateiktus Direktyvoje 2006/42/EB, idiegtoje 2008 m. spalio 21 d. Ukio 

ministro potvarkiu de! pagrindini]l reikalavim]l masinoms (Dz. U. Nr. 199 poz. 1228). 

Atitikimo ivertinirnui taip pat buvo taikomos sios normos: 
PN-EN ISO 12100-2:2005+Al:2009; 
PN-EN ISO 4254-1:2009; 
PN-EN ISO 13857:2010; 
PN-ISO 11684:1998 
PN-ISO 3600:1998; 

Asmuo atsakingas uz masinos technin� dokumentacijit: 

Michal Skopek Adresas korespondencijaiS 
39-220 PILZNO
Witosa g. 11
LENK.IJA
michal@akpil.pl I +48 14 672 25 51

Atlikus masinos pakeitimus be PPUH ,,AK.PIL" sutikimo si deklaracija tampa negaliojancia. Perduodant 
masinit kitarn asmeniui j it reikia perduoti tvarkingit kartu su aptarnavirno instrukcij a ir atitikties deklaracij a. 

lsdavimo vieta ir data: Parasas: 

Pilzno 2012-01-20 (Jgalioto asmens vardas ir 
pavarde) 

* nereikalinga isbraukti 
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WWW.MARGUCIAI.LT 

INFO@MARGUCIAI.LT 

Nauja technika: +370 685 54521 

Naudota technika iš Danijos: +370 656 24532 

Lenkiškos technikos atsarginės dalys: +370 615 68799 

Skandinaviškos technikos atsarginės dalys: +370 682 51607 

Farmtrac atsarginės dalys: +370 626 19138 

Chemikalų purkštuvai, patikra: +370 616 55819 

Fermų įranga: +370 626 19138 

Servisas: +370 682 51607 

Marketingas: +370 690 70226 

Buhalterė: +370 616 55738 

Direktorė: +370 699 73969 

MARGUČIŲ G. 3, MARGUČIŲ K., MIEŽIŠKIŲ SEN., PANEVĖŽIO RAJ., LT-38100 

Vieninteliai atstovai Lietuvoje 

mailto:INFO@MARGUCIAI.LT
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